
 Access point (Ew-7438 RPn) מדריך התקנה
Windows 7

EW-7438RPn

הקדמה:
מגבר EW-7438 RPn הינו מגבר בעל טכנולוגיה ייחודית לשיפור תחום הכיסוי של 

הרשת האלחוטית. התקנת מוצר זה קלה, פשוטה וקצרה.

תוכן עניינים:
• פרק 1: היכרות כללית עם המכשיר .

• פרק 2: חיבור המכשיר ידנית.
.WPS  פרק 3: חיבור המכשיר באמצעות •

• פרק 4:הערות כלליות לאחר התקנת המגבר.
• פרק בונוס: התקנת המגבר בעשרה שלבים.

• תקלות נפוצות.



פרק 1: היכרות כללית עם המכשיר
Ew-7438 RPn 1.1 משמש כמגבר טווח לרשת האלחוטית 

 .(Repeater) הביתית הקיימת      
1.2 הגדלת טווח של הרשת האלחוטית הביתית בתדרים 

.b/g/n 802.11      
1.3 שימוש בטכנולוגית WPS המאפשר יצירת הגדרות

      Wi-Fi Protected  בלחיצת כפתורWPS  על המתאם. 
      קישור זה מוריד את הצורך בהקלדת סיסמאות ונוח 

      בהרבה משיטות אחרות.
1.4 המכשיר עצמו חזק אך קטן מימדים ונוח להתקנה.

.WPS הערה: בכדי לשחזר את הגדרות היצרן יש ללחוץ למשך עשר שניות על כפתור

1.5 מצב נורות קדמיות:

דלוק - קליטה מצוינת.
מהבהב - קליטה בינונית.

כבוי - אין קליטה.

דלוק - מחובר לרשת.
.wifi כבוי - מציין מצב כבוי של

דלוק - המכשיר פועל.
מהבהב - המכשיר מאפס את ההגדרות מחדש.

כבוי - המכשיר מכובה.

דלוק - כבל רשת מחובר.
מהבהב - יש העברת נתונים.
כבוי - אין חיבור כבל רשת .

דלוק - המכשיר  מקושר.
הבהוב איטי - המכשיר ממתין לחיבור של הנתב 

                    להתחברות לרשת .
הבהוב מהיר - ברציפות גדולה מידי תקלה של החיבור.

כבוי - אין חיבור שנוצר או שאפשרות הWPS סיימה
         את עבודתה.

WPS







WPS  פרק 3: חיבור המכשיר באמצעות
חיבור המכשיר בשיטת WPS הוא חיבור אוטומטי בלחיצת 

כפתור.
כפתור WPS הנמצא בקדמת המגבר מאפשר קישור מהיר 

לרשת הביתית ללא צורך בהקלדת סיסמאות.

1) יש לוודא שהמגבר לא יהיה רחוק מידי מהנתב הביתי 
    (בד"כ לא מומלץ להתקינו במרחק של יותר משלושים 

    מטר).

2) יש לוודא שאפשרות ה-WPS קיימת ומופעלת בנתב 
    שאותו אנו רוצים להגביר (ברוב הנתבים אפשרות זו 

.(wireless או ,WIFI ,נמצאת בהגדרות הרשת האלחוטית    
איור 3.1 מתג ההפעלה

כעת ניתן לראות במגבר נורית עליונה בצבע כתום דולקת באופן קבוע.
2.8 כעת נתק את כבל הרשת מהמגבר ומהמחשב וחבר את המגבר לחשמל במקום אחר 

בבית (ראה פרק 4 - המלצות למיקום המגבר).

1) יש לחבר את המגבר לשקע החשמל הנמצא קרוב לנתב 
    הביתי ולהעביר את מתג ההפעלה הנמצא בתחתית 

    המגבר למצב ON כפי שמתואר באיור 3.1

2) יש ללחוץ במשך 3 שניות על כפתור WPS בנתב הביתי 
    ולאחר מכן יש ללחוץ 3 שניות על כפתור הWPS במגבר 

    האלחוטי כפי שמתואר באיורים 3.2 ו- 3.3

התקנת המגבר:

איור 3.2 מתג WPS בנתב



3) לאחר לחיצה על כפתורי WPS בנתב ובמגבר יש להמתין 
    כשתי דקות עד לסיום הכנסת ההגדרות למגבר.

    כאשר נורית WPS דולקת באופן קבוע  ואינה מהבהבת 
    המגבר נמצא באמצע פעולת שאיבת הנתונים והכנסתם  

    אל הרשת הביתית. בסיום תהליך זה נורית WPS תכבה. 
    יש להמתין מספר דקות לפני שננתק את המגבר 

    מהחשמל וכאשר נחבר אותו מחדש במיקום אחר 
    ההגדרות לא ישתנו.

  
4) כעת יש להוציא את המגבר ממיקומו ולחבר אותו במקום 

איור 3.3 מתג WPS במגבר     הרצוי.

5) לאחר התקנת המגבר במיקום הסופי נשתמש בנורות 
    החיווי (ראה פרק 1) ונבדוק האם ניתן לגלוש דרך רשת

    זו באמצעות מחשב או מכשיר אחר.

הערה: מיקום הנתב והמגבר חשובים מאוד לשם כיסוי מירבי ונכון של הרשת 
האלחוטית הביתית. לדוגמא התקנת הנתב או המגבר בקרבה לארון תקשורת או 

בקרבה למיקרוגל יגרום להפרעות או אפילו לחסימת התקשורת האלחוטית.

טעות שכיחה היא למקם את המגבר צמוד לנתב הראשי או לחילופין ליד המחשב המרוחק 
ולא באמצע הטווח.

על מנת שאיכות ההגברה תהיה טובה יש למקם את המגבר בנקודת אמצע מסויימת שבה 
איכות השידור תראה לפחות 3 פסים

בסיום התהליך יהיו בבית 2 רשתות אלחוטיות האחת של המגבר ושנייה של הנתב,
יש לבחור להתחבר לרשת החזקה מבניהן.

פרק 4: הערות כלליות לאחר התקנת המגבר:



פרק בונוס:

.power - 1. הכנס את המגבר לשקע החשמל והדלק אותו עם כפתור ה
2. חבר את כבל הרשת בין המגבר למחשב (לא חובה שיהיה אינטרנט במחשב).

3. יש לפתוח דפדפן אקספלורר במחשב.
http;//192.168.2.2  :4. הכנס את הכתובת של המגבר

O.K - ואת הסיסמה 1234 ולחץ על ה admin 5. הכנס את שם המשתמש
6. בטבלה שתוצג לפניך יש לסמן בנקודה את הרשת שברצונך להגביר.

7. במלבן העליון יופיע שם הרשת האלחוטית עם תוספת של אותיות, במלבן התחתון יש 
    להכניס את הסיסמה של הרשת האלחוטית הביתית.

next - 8. יש ללחוץ על ה
9. המגבר מתחיל תהליך של בדיקה מול הראוטר הבייתי בסיום התהליך יש ללחוץ על 

.apply - ו next    
10. תהליך הגדרת המגבר הושלם בהצלחה, נדלקה נורית עליונה כתומה.

      נא מקם את המגבר במקום הרצוי.

wps - במידה ונדרש איפוס המגבר יש ללחוץ על כפתור ה *

איך להתקין את המגבר בעשרה שלבים...

1. המגבר EW-7438RPN הסתנכרן בהצלחה ולאחר זמן מה הפסיק לעבוד.
    בדוק אם הנתב בבית מוגדר במצב של בחירת ערוץ תקשורת אוטומטי.

    במקרה כזה ישנה אפשרות שהנתב בחר בערוץ תקשורת אחר ושוב אינו עובד עם  
    המגבר, דאג שהנתב יעבוד בערוץ תקשורת קבוע.

20MHz יש לוודא שרוחב הפס המוגדר בנתב הראשי הינו -WIFI 2. רוחב פס תקשורת
3. המגבר EW-7438RPN אינו מסתנכרן.

    יש לבדוק שלא מוגדר יותר ממנגנון אבטחה אחד בנתב שכן המגבר אינו יודע לעבוד 
    עם  שני מנגנוני אבטחה בו זמנית.

תקלות נפוצות:



מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה 08:30 ועד שעה 17:00.
שעות התמיכה משתנות בחגים וערבי חג אך נשמח לענות לשאלות גם בדוא"ל 

support@pikok.co.il

www.pikok.co.il :אתר החברה
www.edimax.com :אתר עולמי


