
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  K6214-BR םגד מתבנל הוראות התקנה
  
 

  :חיבור הנתב – I חלק
  

בחלקו האחורי  DCשקע ל) מצורף בערכה 12V1000mA שנאי(את שנאי החשמל  חבר .1
 .) בנתב תדלקPWRנורית  (בקירש חשמללשקע הו של הנתב

 שברשותך לנתב באמצעות כבל רשת רגיל ליציאת ADSL/מודם הכבליםאת חבר  .2
WANזוג נוריות (תב  בנWANידלקו (. 

באמצעות כבלי רשת רגילים לנתב באפשרותך לחבר עד ארבעה מחשבים שונים  .3
 .) ידלקו בהתאמה1-4נוריות  ( בנתב1-4לשקעים 

 
  

בתקליטור ניתן למצוא (כלל במשך כל תהליך ההתקנה בערכה  אין צורך להשתמש בתקליטור המצורף :הערה
 .)כשתקבצי מידע שונים אודות הנתב שר

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  : בנתב הגדרת האינטרנט– II חלק
  
  
  

 ).אינטרנט אקספלורר(פתח את דפדפן האינטרנט  .1
 http//:1.2.168192.:  את הכתובת הבאההקלד , באקספלוררבשורת הכתובות .2
 :כאשר תתבקש להכניס שם וסיסמת הנתב הקש .3

  
  admin   :שם משתמש

   1234  :מאסיס
  

  OKוהקש על 
  

  
  
  
  
  
  
 

 System לחץ בפינה הימנית העליונה של המסך על. לפניך ממשק ניהול הנתב .4
Tools.  

  

  
  



  
  

  .Configuration Toolsלחץ בתפריט השמאלי על אפשרות  .5
  

  
  
  

.  ולאחר מכן על אישורRestore to Factory Defaultלחץ על כפתור , במסך הבא .6
  . שניות40- ככת הנמשפעולה,  מלא עצמי ואתחולכעת הנתב יבצע איפוס

 

  
  

  :הינך משתמש מסמך זה לפי סוג התשתית בהב המתאים קכעת יש לעבור לחל
  

  במסמך זה17-7יש לבצע את שלבים  – )HOT(לקוחות כבלים  �

  במסמך זה25-18 יש לבצע את שלבים –) ADSL) BEZEQלקוחות  �
  
  



  
  

  )HOT(לים הגדרת הנתב לעבודה באמצעות מודם כב
  

  .Status Info לחץ על , ממודם הכבליםIPוודא האם הנתב קיבל כתובת ל על מנת .7
  

  
  
  

 .Internet Connectionלחץ בתפריט השמאלי על האפשרות  .8
  

  
  
  




